
VORDACHSYSTEM
NEU!



NEU! Design mit Durchblick: 
Das neue CANOPY BLADE Ganzglasvordachsystem

Die BLADE Vordachsysteme von GLASSLINE mit ihrem 

einzigartigen Design sorgen für freie Sicht nach oben.  

Bei der Materialauswahl unserer Vordächer achten wir auf 

höchste Qualität und verbauen ausschließlich Materialien, 

die den Bauvorschriften entsprechen. 

Realisieren Sie anspruchsvolle Glasvordächer mit nur zwei 

bzw. drei Halterungen - auch unter Fenstern. Unsere Teller-

halter mit allen wichtigen Zulassungen sind die erste Wahl 

für anspruchsvolle rahmenlose Glaskonstruktionen bei 

Vordachsystemen. 

Profitieren Sie von der Verbindung aus Edelstahl und der 

präzisen Verarbeitung sowie jahrelanger Erfahrung und 

innovativen Entwicklungen.

BLADE = 100% Sicherheit 
Von einem Höchstmaß an Sicherheit profitieren.  

Die Punkthalter im BLADE Vordachsystem: 

  Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)  

	 für Tellerhalter

  Mit geprüfter Typenstatik

Z.70.3-139Z.70.3-139
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BLADE = 100% Qualität 

Präzise Verarbeitung der Systembauteile.

  Vordachsystem mit perfekt verarbeiteten Systemkomponenten

  Bewährt sich auf lange Sicht – bis ins Detail

 

BLADE = 100% Design 

Funktionelle und optische Perfektion.

  Durch unterschiedliche Beschichtungen farblich an Gebäude anpassbar

  Nur zwei oder drei Schwerter sorgen für Transparenz und Halt

Z.70.3-139Z.70.3-139
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Edelstahl 1.4301 Stahl verzinkt RAL 9010 (reinweiß) RAL 7016 (anthrazitgrau)

	 Edelstahl 1.4301

	 Stahl verzinkt

	 RAL 9010 (reinweiß) 

	 RAL 7016 (anthrazitgrau)

	 Edelstahl 1.4301

	 Stahl verzinkt

	 RAL 9010 (reinweiß) 

	 RAL 7016 (anthrazitgrau)

	 Edelstahl 1.4301

	 Stahl verzinkt

	 RAL 9010 (reinweiß) 

	 RAL 7016 (anthrazitgrau)

Typ B1
  Ausladung bis 1.000 mm

  Oberflächen:

Typ B2

  Ausladung bis 1.200 mm

  Oberflächen:

Typ B3

  Ausladung bis 1.400 mm

  Oberflächen:

* auf Wunsch andere RAL-Farbtöne möglich

	 Vordachsystem
Das Vordachsystem von GLASSLINE hat eine vordefinierte Dachneigung von 10°. Die Ausladung bestimmen Sie. Alle Profiltypen 

von CANOPY BLADE sind in geschliffenem Edelstahl, in hochwertigem, feuerverzinktem Stahl oder in den Farbtönen RAL 9010 

reinweiß und RAL 7016 anthrazitgrau erhältlich*. 

Oberflächen
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Das punktgehaltene Geländersystem mit Allgemeinem 
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP) und geprüfter 
Typenstatik. Für moderne Glasarchitektur, design-
orientiert, funktionell und sofort einsetzbar.

Das innovative Sicht- und Windschutzsystem für 
Innen- und Außenanwendungen. Ohne sichtbare 
Tragkonstruktionen. Weder Pfosten, Glasverbindungen 
noch bauseitige Halterungen stören Design und Trans-
parenz. Das System ist völlig frei-
tragend bis 4 m Scheibenhöhe.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:  
Z-70.3-139

PUNKTHALTER mit Europäischer Technischer Zulassung 
(ETA), Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ) und 
geprüfter Glastypenstatik, für die problemlose Planung 
und Realisierung von punktgehaltenen 
Glaskonstruktionen.

Unser Lagerprogramm

Vordachgrößen: 1.600 x 1.000 mm 2.000 x 1.000 mm

Ty
p 

B
1

2 Schwerter - VSG 16  
(2 x TVG 8 mm/1,52 mm PVB-Folie)

2 Schwerter - VSG 16  
(2 x TVG 8 mm/1,52 mm PVB-Folie)

	 Edelstahl 1.4301

	 Stahl verzinkt

	 RAL 9010 (reinweiß) 

	 RAL 7016 (anthrazitgrau)

	 Edelstahl 1.4301

	 Stahl verzinkt

	 RAL 9010 (reinweiß) 

	 RAL 7016 (anthrazitgrau)

	 Edelstahl 1.4301

	 Stahl verzinkt

	 RAL 9010 (reinweiß) 

	 RAL 7016 (anthrazitgrau)

Vordachgrößen:	1.800 x 1.200 mm
		  2.000 x 1.200 mm
		  2.300 x 1.200 mm*

2.600 x 1.200 mm
2.800 x 1.200 mm

Vordachgröße: 2.800 x 1.400 mm

Ty
p 

B
3

2 Schwerter - VSG 16 / VSG 20*  
(2 x TVG 8 mm/1,52 mm PVB-Folie) 
* VSG 20 (2 x TVG 10 mm/1,52 mm PVB-Folie)

3 Schwerter - VSG 16 
(2 x TVG 8 mm/1,52 mm PVB-Folie)

3 Schwerter - VSG 16  
(2 x TVG 8 mm/1,52 mm PVB-Folie)

Ty
p 

B
2

Befestigungskonsole Tellerhalter
Durchmesser ø 68

Glasstärke� 16 und 20 mm

Drehteile� Edelstahl 1.4404

Zulassung AbZ
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Das punktgehaltene Geländersystem mit Allgemeinem 
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (AbP) und geprüfter 
Typenstatik. Für moderne Glasarchitektur, design-
orientiert, funktionell und sofort einsetzbar.

Das innovative Sicht- und Windschutzsystem für 
Innen- und Außenanwendungen. Ohne sichtbare 
Tragkonstruktionen. Weder Pfosten, Glasverbindungen 
noch bauseitige Halterungen stören Design und Trans-
parenz. Das System ist völlig frei-
tragend bis 4 m Scheibenhöhe.

GLASSLINE GmbH . Industriestraße 7-8 . 74740 Adelsheim
Telefon +49 (0) 6291 6259-0 . Fax +49 (0) 6291 6259-11
info@glassline.de . www.glassline.de Copyright 2016 by GLASSLINE GmbH 

Auflage März 2016 . Techn. Änderungen vorbehalten

PUNKTHALTER mit Europäischer Technischer Zulassung 
(ETA), Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ) und 
geprüfter Glastypenstatik, für die problemlose Planung 
und Realisierung von punktgehaltenen 
Glaskonstruktionen.
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