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Das System

Geländersystem
Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem  
Prüfzeugnis (AbP) und geprüfter Typenstatik.

Geländerpfosten
Edelstahl oder Stahl (feuerverzinkt).

* 	Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen bei Stützabstand > 1.200 mm

Mehr muss nicht sein 

Bei Anwendung von  reicht ein 

Punkthalter-Durchmesser von nur 35 mm absolut aus.  

Gemäß TRAV* wäre ein Durchmesser von ≥ 70 mm 

erforderlich.

Ø 35 mm  
Baluga Fix

Ø 70 mm  
gemäß TRAV*

Abbildung in 

Originalgröße



3www.glassline.de

Das System

Geländersystem
Mit Allgemeinem bauaufsichtlichem  
Prüfzeugnis (AbP) und geprüfter Typenstatik.

Geländerpfosten
Edelstahl oder Stahl (feuerverzinkt).

* 	Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen bei Stützabstand > 1.200 mm
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Stützenabstand ≤ 1.600

	 ab VSG-ESG 2 x 6mm

	 max Stützenabstände bis 1.600 mm

	 Pfostenquerschnit t 60 x 12 mm

	 Material:  

	 Edelstahl (geschlif fen Korn 320) oder  

	S tahl (feuerverzinkt)

	 für öffentliche und private Bauvorhaben

	 für Innen- und Außenbereich

	 Glasüberstand oben 80-250 mm

	 Glasüberstand unten 80-500 mm

Glasdimensionierung

Systemabmessungen

Glas max. Windlast max. Stützenabstand  A   [mm]

VSG-ESG 2 x 6 mm 
PVB 1,52 mm

0,65 kN/m²
0,75 kN/m²
1,04 kN/m²

1.600
1.450
1.350

VSG-ESG 2 x 8 mm 
PVB 1,52 mm

1,43 kN/m²
1,65 kN/m²

1.600
1.500

Glas max. Stützenabstand  A   [mm]

VSG-ESG 2 x 6 mm 
PVB 1,52 mm 1.600

Im Innenbereich Im Außenbereich

A

A
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Systemkomponenten

Bodenmontage 

Seitenmontage 
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Systemkomponenten

Pfosten ohne Fußplatte

Fußplatten
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Pfostenkopf

Glashalter für Endpfosten

Glashalter für Mittelpfosten
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Systemkomponenten
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Pfostenfuß bei Bodenmontage

Pfostenfuß zum Anschweißen

Pfostenfuß bei Seitenmontage
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Systemkomponenten
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Zubehör

Handlauf Edelstahl

Rohr-Abschlussstopfen

Steckbogen

Handlauf Holz

Rohrverbinder

Schraubensicherung

Steckschlüssel-Set

Drehmomentschlüssel

Handlauf

Rohr-Abschlussstopfen gerade 

Steckbogen 90°  

Glasleistenrohr: 	Ø 42,4 x 2,0 mm
Material: 	 Edelstahl 1.4301
Oberfläche:	 geschliffen
Lieferlänge:	 6.000 mm

Für Rohr Ø 42,4 x 2 mm
Material: 	 Edelstahl 304 V2A
Oberfläche: 	 geschliffen

Für Rohr Ø 42,4 x 2 mm
Material: Edelstahl 304 V2A
Oberfläche: geschliffen

Holz: 	 Ø 60 mm
Material:	 Buche gedämpft
Oberfläche: 	 geschliffen und lackiert
Lieferlänge: 	 3.000 mm

Für Rohr Ø 42,4 x 2 mm
Material: 	 Edelstahl 304 V2A
Oberfläche: 	 geschliffen

Handlauf  

Rohrverbinder  

Flasche 10 ml
Flasche 50 ml

Schraubensicherung  

Drehmomentschlüssel 

Steckschlüsseleinsatz 
1/4“, 4 – 20 Nm

Steckschlüssel 7 mm SW14 Steckschlüsseleinsatz 7 mm 
mit 1/4“-Aufnahme und SW14

Steckschlüsseleinsatz 
mit 1/4“, metrisch SW14

Quergriff 1/4“

Steckschlüssel metrisch SW14 

Quergriff 
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Anfrageformular

Anfragebogen

Die schnelle Anfrage:
	A nfrage kopieren
	A usfüllen
	 Faxen an 

	 +49 (0) 6291/6259-11
	I hre Anfrage wird schnellstmöglich bearbeitet.

Name

Unternehmen

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Tel.			   Fax

E-Mail

Bauvorhaben

Handlauf Edelstahl Handlauf Holz

Drehmomentschlüssel

Rohr-Ablussstopfen

Schraubensicherung

Rohrverbinder

Steckschlüssel-SetSteckbogen

Zubehör

lfm lfm

Stück

Stück

Stück

Stück

StückStück

Oberflächen

Edelstahl 
(geschliffen Korn 320)

Stahl  
(feuerverzinkt)

Fußplatten

zur Bodenmontage

Bodenmontage

Endpfosten

Mittelpfosten

Seitenmontage

Endpfosten

Mittelpfosten

Pfosten ohne Fußplatte

Endpfosten

Mittelpfosten zur Seitenmontage

Systemkomponenten

Stück Stück Stück Stück
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Vorteile

Sicherheit von Anfang an
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) 
Keine unkalkulierbaren Zeit- und Kostenfaktoren mehr für Prüfungen oder baurechtliche Auflagen.  
BALUGA FIX reduziert den Projektzeitraum und ist ohne Bürokratie gleich einsetzbar.

Typenstatik 
Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Sicherheit durch geprüfte Typenstatiken für verschiedenste 
Anwendungsbereiche im privaten und öffentlichen Bereich, sowie im Innen- und Außenbereich. 

LGA geprüft 
Das typengeprüfte BALUGA FIX System ist statisch berechnet und das dynamische Tragverhalten  
für die Dauergebrauchstauglichkeit durch umfangreiche Versuchsreihen geprüft. 

Keine Zustimmung im Einzelfall (ZIE) erforderlich 
Das bedeutet: keine aufwändigen Behördengänge - BALUGA FIX ist sofort einsetzbar.

Ballwurfsicher 
BALUGA FIX ist auf Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032 Teil 3 geprüft und für alle Einsatzgebiete,  
auch für Sporthallen, uneingeschränkt anwendbar.

TÜV-zertifiziert 
Ständige Überwachung und Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Kriterien durch den TÜV-Rheinland 
garantieren ein Maximum an Sicherheit bei der Fertigung und beim Einsatz.

Tested Quality 
Permanente Prüfungen der Qualitätsstandards der eingesetzten Materialien und der Verarbeitung 
durch ein unabhängiges Prüfinstitut sichern die Qualität für höchste Ansprüche.

AbPAbP
GLASTYPENSTATIK

AbPAbP
GLASTYPENSTATIK

AbPAbP
TYPENSTATIK
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AnwendungsBEREICHE

Anwendungsbeispiele
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GLASSWALL
Raumhohe Verglasungen bis 4 Meter
mit Allgemeinem bauaufsichtlichem  
Prüfzeugnis (AbP) und mit  
absturzsichernder Funktion!

Glassline GmbH . Industriestraße 7-8 . 74740 Adelsheim
Telefon +49 (0) 6291 6259-0 . Fax +49 (0) 6291 6259-11
info@glassline.de . www.glassline.de Copyright 2014 by GL ASSLINE GmbH .  1. Auflage Februar 2014 . Techn. Änderungen vorbehalten

Das hochtransparente System mit Europäisch 
technischer Zulassung macht Ganzglas im  
Geländerbereich attraktiv und wirtschaftlich 
wie nie zuvor. Das innovative  
Klemm-Montage-Prinzip über- 
zeugt und reduziert Montage-  
und Planungszeit. 

Zeitlos filigran. Enorm flexibel. Die Glasvordächer 
von GLASSLINE bieten Transparenz für jede 
Architektur. Die Allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung spart Ihnen die zeit- und kosten
intensive Zustimmung im Einzelfall und  
garantiert höchste Sicherheit.


